
Connecteurs à 2 voies en polyamide

CERTIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

•Matériel: PA6.6 UL94V

•Avec adhésif incorporé.

TEMPER ENERGY INTERNATIONAL, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18
E-33199 Granda - Siero (Asturias) ESPAÑA
Tfno: +34 985 793 204 • Fax: +34 985 986 341

Article Code Emballage

BBA 20 x 20 NAT 0775467 100

BBA 25 x 25 NAT 0775473 100

BBA 30 x 30 NAT 0768049 100

BBA 40 x 40 NAT 0768050 100

BBA 20 x 20 BK 0768421 100

BBA 25 x 25 BK 0768051 100

BBA 30 x 30 BK 0768052 100

BBA 40 x 40 BK 0768422 100

Connecteurs à 2 voies en polyamide

Matériel d’installation

Fixations en polyamide

CERTIFICATIONS

Largeur de 

collier 

Matériel: PA6.6 UL94V-2.

Avec adhésif incorporé.

e-mail: info@grupotemper.com
Consultas técnicas: tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com 

collier 

maximale 

(mm)

Dimensions (mm) Couleur

5 20x20 Naturelle

6,2 25x25 Naturelle

6,4 30x30 Naturelle

10,8 40x40 Naturelle

5 20x20 Noir

6,2 25x25 Noir

6,4 30x30 Noir

108 40x40 Noir




