
COSSES EN CUIVRE

CARACTÉRISTIQUES

• Fabriquées à 99 % en cuivre électrolytique, recouvertes d'étain et grâce à une méthode de           

CERTIFICATIONS

Cosses à grande résistivité et bonne conductivité électrique 
permettant une introduction facile du câble.

TEMPER ENERGY INTERNATIONAL, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18
E-33199 Granda - Siero (Asturies) Espagne
Téléphone : +34 985 793 204 • Fax : +34 985 986 341

• Fabriquées à 99 % en cuivre électrolytique, recouvertes d'étain et grâce à une méthode de           
soudage par friction.
• Conçues pour offrir une grande résistivité mécanique à la traction, aux vibrations et à la conductivité 
électrique.
• Compatibles avec les câbles en cuivre (sections de 6
• Avec trou d'inspection.
• Entrée fraisée facilitant l'entrée du câble.
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COSSES EN CUIVRE

Matériel d'installation

Cosses et manchons en cuivre

% en cuivre électrolytique, recouvertes d'étain et grâce à une méthode de           

CERTIFICATIONS

Cosses à grande résistivité et bonne conductivité électrique 
permettant une introduction facile du câble.

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-2:2004

Courriel : info@grupotemper.com
Questions techniques : 
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com 

% en cuivre électrolytique, recouvertes d'étain et grâce à une méthode de           

Conçues pour offrir une grande résistivité mécanique à la traction, aux vibrations et à la conductivité 

Compatibles avec les câbles en cuivre (sections de 6 mm² à 400 mm²).
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Article Code Conditionnement B (mm)

KTC 6/6 0779931 100 12

KTC 10/6 0779933 100 12

KTC 10/8 0779934 100 12

KTC 16/6 0779938 100 12

KTC 16/8 0779939 100 12

KTC 16/10 0779940 100 12

KTC 25/8 0779943 50 18

KTC 25/10 0779944 50 18

KTC 35/8 0779947 50 15,3

KTC 35/10 0779948 50 18

KTC 35/12 0779949 50 18

KTC 50/6 0779950 20 17,8

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / DIMENSIONS
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KTC 50/6 0779950 20 17,8

KTC 50/8 0779951 20 17,8

KTC 50/10 0779952 20 17,8

KTC 50/12 0779953 20 17,8

KTC 70/8 0779954 20 21

KTC 70/10 0779955 20 21

KTC 70/12 0779956 20 21

KTC 95/8 0779957 20 25

KTC 95/10 0779958 20 25

KTC 95/12 0779959 20 25

KTC 95/16 0779960 20 25

B (mm) Ø (mm) D (mm) d (mm) L (mm)

12 6,2 5,5 3,8 24

12 6,2 6,8 4,8 25,5

12 8,2 6,8 4,8 25,5

12 6,2 7,5 5,5 30,5

12 8,2 7,5 5,5 30,5

12 10,5 7,5 5,5 30,5

18 8,2 9 7 34

18 10,5 9 7 34

15,3 8,2 10,5 8,2 38

18 10,5 10,5 8,2 38

18 12,5 10,5 8,2 38

17,8 6,2 12,5 9,8 45

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / DIMENSIONS

Matériel d'installation

Cosses et manchons en cuivre

Courriel : info@grupotemper.com
Questions techniques : 
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com 

17,8 6,2 12,5 9,8 45

17,8 8,2 12,5 9,8 45

17,8 10,5 12,5 9,8 45

17,8 12,5 12,5 9,8 45

21 8,2 14,5 11,5 50

21 10,5 14,5 11,5 50

21 12,5 14,5 11,5 50

25 8,2 17,5 13,8 55,5

25 10,5 17,5 13,8 55,5

25 12,5 17,5 13,8 55,5

25 16,5 17,5 13,8 55,5



Article code
Conditionne

ment
B (mm)

KTC 
120/10

0779961 10 28

KTC 
120/12

0779962 10 28

KTC 
120/16

0779963 10 28

KTC 
150/12

0779964 10 30

KTC 
150/16

0779965 10 30

KTC 
150/20

0779966 10 30

KTC 
185/12

0779967 10 34

KTC 
185/16

0779968 10 34

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / DIMENSIONS
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185/16
0779968 10 34

KTC 
185/20

0779969 10 34

KTC 
240/12

0779970 5 38

KTC 
240/16

0779971 5 38

KTC 
240/20

0779972 5 38

KTC 
300/12

0779973 5 43

KTC 
300/16

0779974 5 43

KTC 
300/20

0779975 5 43

KTC 
400/12

0779976 5 50,1

B (mm) Ø (mm) D (mm) d (mm) L (mm)

28 10,5 19,5 15,5 63

28 12,5 19,5 15,5 63

28 16,5 19,5 15,5 63

30 12,5 21 16,5 71

30 16,5 21 16,5 71

30 20,5 21 16,5 71

34 12,5 23,5 18,8 78

34 16,5 23,5 18,8 78

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / DIMENSIONS

Cosses et manchons en cuivre

Matériel d'installation
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34 16,5 23,5 18,8 78

34 20,5 23,5 18,8 78

38 12,5 26,5 21 92

38 16,5 26,5 21 92

38 20,5 26,5 21 92

43 12,5 30 24 102

43 16,5 30 24 102

43 20,5 30 24 102

50,1 12,5 34 26,5 113




